Przed zamowieniem materiatu nalezy zdjac¢ wymiary z przygotowanej wiezby, Uwaga! Wymiary projektowe moga
odbiegac od rzeczywistych. Dachéwka blaszana moze by¢ stosowana na dachy o pochyleniu potfaci nie mniejszym niz
14°(PN-85/B 02361).

W przypadku stosowania dachowki blaszanej na dachy ,kopertowe’, lub/i z duza iloscia jaskotek nalezy liczyc sie z opa-
dem uzaleznionym od stopnia skomplikowania dachu.

1.Zaméwienie: Dachowke blaszang mozna zamawia¢ w dlugosciach od 0,84 do 5,74 m w dowolnym wymiarze, przy czym
arkusze ,modutowe” obejmuja wielokrotnos¢ 0,35 m (jeden modut), powiekszong o 0,14 m (poczatek i zakonczenie arkusza),
na przyklad: 12 modutéw x 0,35 =4,20 + 0,14 = 4,34 m.
W przypadku krokwi dtuzszych niz 5,75 m stosuje sie faczenie arkuszy, przy czym dlugosc zamawiana przez klienta np.: 7,58
jest dzielona w potowie, z zastrzezeniem, iz dolny arkusz jest arkuszem modutowym np.: 3,64, zas gorny jest pozostatoscia
podzielonej krokwi z dodaniem 14 cm na zaktadke - 4,08. Istnieje mozliwos¢ dzielenia arkuszy w miejscu wytyczonym przez
odbiorce.

Nie stosuje sie w jednym odcinku arkuszy dtuzszych niz 5,75 m ze wzgledu na rozszerzalnos¢ materiatu pod
wplywem temperatur, a takze mozliwosc uszkodzenia podczas przemieszczania, mocowania i obrobki.

2. Transport i skfadowanie: Jezeli zachodzi koniecznosc przechowywania blach przez diuzszy okres czasu nalezy :
a. bezwzglednie usunac folie ochronng;
b. sktadowac materiat w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, bez sasiedztwa agresywnie reagujacych materiatow;
c. oddzieli¢ materiat od podtoza — min. 20 cm;
d. przetozyc kazdy arkusz przektadkami.
Przenoszac diugie arkusze nalezy tak dobrac ilos¢ oséb by zapobiec przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu sie
(Rys. 1) i chwytac je w miejscu przettoczen, gdzie maja one najwieksza sztywnosc (Rys. 2).
3. Montaz: Blachy absolutnie nie nalezy kias¢ bezposrednio na papie, powszechne jest stosowanie folii paroprzepu-
szczalnych z zastosowaniem fat i kontriat (Rys. 3). Konstrukcje z fat i kontriat stosowac takze na odeskowane dachy pokryte papa.

Rys. 1 Rys. 2

Zapewnia to wtasciwa wentylacje potaci i zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku
pofaci w dolnych partiach dachu dobrze jest zgesci¢ kontrtaty (Rys. 3), by zmniejszyc obcigzenie zalegajacego $niegu. taty
musza by¢ przybijane doktadnie, w réwnych odstepach tak by podpieraty blache w jej najnizszym punkcie (Rys. 4).

Mocowanie pierwszejfaty uzaleznione jest od szerokoscirynny i spadku dachu, wszakze musiby¢onagrubszao 16 - 20 mm
by zniwelowac skok przettoczenia — mozna to uzyskac stosujac klocki dystansowe (Rys. 4). Dolna krawedz dachowki blaszanej
winna siegac 1/3 szerokosci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamietac o tym by zamontowac go w sposob
umozliwiajacy odprowadzenie z folii do rynny ewentualnych skroplin.
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Arkusze uktada sie od lewej strony dachu mocujac najpierw
.na sucho” trzy pierwsze arkusze, by sprawdzi¢ kat i prowadzenie
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okapu i kalenicy (Rys. 5). Podktadajac kolejne arkusze rowkiem

%M{ Rys. 5 kapilarnym pod spéd mocujemy je krétkimi wkretami 20 mm pod
//M%;%’ przettoczeniem, na kazdym module.

W////ﬂ’



Robiac to lekko pod katem maskujemy je — co znakomicie po-
prawia wyglad i estetyke wykonania (Rys. 6). Taki sposob ukiadania
arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ciezarem zatrzaskuje si¢ na
przetloczeniach zas pofaczenia arkuszy sa nie widoczne, czego cza-
sem nie da sie uniknac¢ naktadajac blache na wierzch, gdy trzeba ja
dopychac do gory — zmniejsza to tez liczbe pracownikéw muszacych
uczestniczy¢ w tej operacji. Dopiero tak potaczone arkusze mocujemy
do fat wiasciwymi wkretami (35 mm) w sposob pokazany na Rys.6.
Srednie zuzycie wkretow to ok. 6 - 7 szt./m2 (w rejonach narazonych na
silne wiatry nalezy zagescic¢ punkty mocowan). Mocuje sie je w dole fali
za pomocg nasadki magnetycznej wkretarki akumulatorowej lub wier-
tarki. Szczelnos¢ potaczenia gwarantuja wkrety posiadajace uszczelke
z EPDM, ktora przy prawidtowym (prostopadiym) dokreceniu wkreta
Rys.6 powinna wyjs¢ nieco poza obreb podkfadki.
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Uwaga - zawsze nalezy sciaggnac folie ochronng przed przykrecaniem wkretow, w przeciwnym wypadku uszczelka
nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci.

Rys. 7

4. Gasiory mocujemy wkretami ,blacha z blachg’, w co drugim grzbiecie fali

stosujac uprzednio uszczelki profilowane, lub uniwersalne (Rys. 7). ////////////
5. Zastosowanie sniegotapow na dachach o znacznym nachyleniu potaci /////////'///////
(Rys. 8) pozwala uniknac¢ wiosng naprawy/wymiany systemu rynnowego i likwidu- /////////////
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Doswiadczeni wykonawcy maja indywidualne rozwigzania

akceptowane przez producenta.

6. Ciecie blachy:
Niedopuszczalne jest uzywanie w tym celu narzedzi powodujacych efekt
termiczny (nagty wzrost temperatury) np.: szlifierki katowe (Rys. 9). Powo-
duje to uszkodzenie powtoki organicznej i cynkowej, w nastepstwie czego
rozpoczyna sie proces korozji. Odpowiednimi do tego celu narzedziami sg
nozyce wibracyjne (Nibbier — Rys. 10).
Dodajac arkusze w ,koszu” (Rys. 11) nalezy pamieta¢ o pozostawieniu
4 - 6 cm luzu na strong, uzaleznionego od spadku dachu i rodzaju zasto-  Rys, 9 Rys. 10
sowanej rynny koszowej,

7. Chodzenie po dachu: montaz winien zosta¢ zorganizowany tak by
jak najmniej chodzi¢ po zamocowanych juz arkuszach. Gdy zachodzi taka
koniecznos¢ nalezy stawiac stopy w ,dnie fali” (Rys. 12), uwazajac czy w po-
deszwach nie ma pozostatosci po cieciu i obrébce blachy.

8. Zaprawki:

Listwa dystansowa  w przypadku drob- //
. nych uszkodzen Rys. 12

tata nosna

powtoki, powstatych
p podczas montazu i obrobki mozna zaprawi¢ lakierem (tylko
d w miejscu rysy), dostepnym w ofercie firmy

Rynna koszowa
Obcieta blacha Rys. 11




