VHAMAR

Zgodnie z zatacznikiem III do rozporzadzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

Nr 002/2013/WKF
Wkrety do mocowania elementow metalowych i blach

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WKF (H) 4,8 x L, WKF (H-GW) 4,8 x L, WKF (H) 6,3 x L, WKF (H-GW) 6,3 x L, WKF (H) 6,5 x L,
WKF (H-GW) 6,5 x L, WKF (HS3H) 4,8 x L, WKF (HS3H-GW) 4,8 x L, WKF (HS4) 4,8 x L, WKF (HS4-GW) 4,8 x L

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

Do identyfikacji wyrobu podaje sie numer partii zamieszczony na etykiecie wraz z oznakowaniem CE.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczng:

Wkrety przeznaczone do faczenia blach stalowych oraz mocowania blach stalowych do podtoza drewnianego lub
do mocowania innych cienkosciennych elementéw stalowych. Element mocowany jest Elementem I a podtoze jest
elementem II. Ponadto wkrety sg przeznaczone do stosowania w potaczeniach poddanych dziataniu obcigzen w
przewazajacej czesci statycznych.

Zgodnie z punktem 1.2 ETA-13/0087

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

P.H. HAMAR Sp.J. B i H Grzesiak, ul. Hutnicza 7, 81-061 Gdynia, Polska

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego
petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:

ND

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
okreslone w zataczniku V:

System 3 dla wszystkich zasadniczych charakterystyk

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego
norma zharmonizowanag:

ND

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego
wydana zostata europejska ocena techniczna:

Laboratorium tacznikéw i Wyrobdw Budowlanych (LOK) w Katowicach przeprowadzito wstepne badania typu i
wydato Raport z badan nr LOOK-2705/12/R070SK. Na tej podstawie Notyfikowana Jednostka nr 1488, Instytut
Techniki Budowlanej wydat Europejska Aprobate Techniczng nr ETA-13/0087 z dn.13.03.2013 w systemie 3.

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
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Zasadnicze charakterystyki Wihasciwosci uzytkowe

Nosnosci charakterystyczne na Scinanie Vg« [kN], podtoze stalowe S280GD; Patrz ETA-13/0087

- WKF H 4,8 x L z podktadka aluminiowg - Zalgcznik 1

- WKF H 4,8 x L z podktadka stalowg - Zalacznik 2

- WKF H-GW 4,8 x L - Zatacznik 3

- WKF H 6,3 x L z podkfadka aluminiowg lub stalowg - Zatacznik 4

- WKF H-GW 6,3 x L - Zalgcznik 5

-WKF H 6, 5 x L z podktadka aluminiowg - Zatacznik 6

- WKF H 6,5 x L z podkfadka stalowq - Zatgcznik 7

- WKF H-GW 6,5 x L - Zatgcznik 8

- WKF HS3H 4,8 x L z podktadka ze stali nierdzewnej - Zatacznik 9

- WKF HS3H-GW 4,8 x L - Zatgcznik 10

Nosnosci charakterystyczne na wyrywanie Ngx [kN] podtoze stalowe S280GD; Patrz ETA-13/0087

- WKF H 4,8 x L z podktadka aluminiowg - Zatgcznik 1

- WKF H 4,8 x L z podktadka stalowg - Zalacznik 2

- WKF H-GW 4,8 x L - Zatgcznik 3

- WKF H 6,3 x L z podkfadka aluminiowg lub stalowg - Zatacznik 4

- WKF H-GW 6,3 x L - Zatacznik 5 g

-WKF H 6, 5 x L z podktadka aluminiowg - Zalacznik 6 E

- WKF H 6,5 x L z podkfadka stalowaq - Zatgcznik 7 E

- WKF H-GW 6,5 x L - Zalgcznik 8 2

- WKF HS3H 4,8 x L z podktadkg ze stali nierdzewnej - Zatgcznik 9 P

- WKF HS3H-GW 4,8 x L - Zatacznik 10 'g‘
N

Nosnosci charakterystyczne na Scinanie Vg [kN], podioze drewniane klasy >C24 Patrz ETA-13/0087 = ‘é?

- WKF H 4,8 x L z podktadka aluminiowg - Zatacznik 1 §§

- WKF H 4,8 x L z podktadka stalowa - Zatgcznik 2 "<

- WKF H-GW 4,8 x L - Zatacznik 3 A

-WKF H 6, 5 x L z podktadka aluminiowg - Zatgcznik 6 ';‘

- WKF H 6,5 x L z podktadka stalowg - Zatacznik 7 8

- WKF H-GW 6,5 x L - Zatgcznik 8 '

- WKF HS3H 4,8 x L z podkfadka ze stali nierdzewnej - Zatacznik 9 E

- WKF HS3H-GW 4,8 x L - Zatacznik 10 -

- WKF HS4 4,8 x L z podktadka za stali nierdzewnej - Zatgcznik 11 S

- WKF HS4-GW 4,8 x - Zalgcznik 12

Nosnosci charakterystyczne na wyrywanie N« [KN] podtoze drewniane klasy >C24 Patrz ETA-13/0087

- WKF H 4,8 x L z podkfadka aluminiowg - Zatacznik 1

- WKF H 4,8 x L z podktadka stalowa - Zatgcznik 2

- WKF H-GW 4,8 x L - Zatgcznik 3

-WKF H 6, 5 x L z podkfadka aluminiowg, - Zatacznik 6

- WKF H 6,5 x L z podktadka stalowg - Zatacznik 7

- WKF H-GW 6,5 x L - Zatacznik 8

- WKF HS3H 4,8 x L z podktadka ze stali nierdzewnej - Zatacznik 9

- WKF HS3H-GW 4,8 x L - Zatacznik 10

- WKF HS4 4,8 x L z podktadkg za stali nierdzewnej - Zalacznik 11

- WKF HS4-GW 4,8 x - Zatacznik 12

Charakterystyczny moment uplastycznienia My,r x [Nm]

-WKFH4,8xL -4,39

-WKFH63xL -8,91

-WKFH6,5xL - 9,66

- WKF HS3H 4,8 x L -3,37

-WKFHS448xL - 3,37

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punktach 1 i 2 s3 zgodne z wilasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialnosé

producenta okreslonego w pkt 4. Przedsigbliorstwo Hgndlowe
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